
GC-O-01 Versión 4

Portafolio de Servicios



QUIENES SOMOS

Somos una empresa colombiana 
con el objetivo de ser el aliado 
estratégico de nuestros clientes 
en los servicios de calibración y 
comprobaciones intermedias de 
equipos de medición. Contamos 
con un equipo de trabajo ético e 
imparcial con amplia experiencia 
en el campo de la metrología, que 
de manera activa contribuye al 
crecimiento y competitividad de 
las organizaciones, generando 
confianza y credibilidad en las 
mediciones realizadas por sus 

equipos.



ACREDITADOS POR 
ONAC

Enmarcados en el proceso de 
mejora continua y para 
garantizar mayor credibilidad 
y confianza para nuestros 
clientes, en la actualidad 
Asimetric S.A.S cuenta con 
acreditación ONAC, vigente a 
la fecha, con código de 
acreditación 18-LAC-030, bajo 
la norma ISO/IEC 17025:2005, 
para las magnitudes de 
Velocidad, Temperatura, Masa 

y Dimensional.



NUESTROS SERVICIOS

CALIBRACIÓN DE 
CINEMÓMETROS 

CALIBRACIÓN DE
TERMÓMETROS

CALIBRACIÓN 
DE PIE DE REY Y 

PROFUNDÍMETROS

CALIBRACIÓN
DE BALANZAS

COMPROBACIONES 
INTERMEDIAS 

DE LOS EQUIPOS 
PARA CDA´S

ACREDITADOS POR ONAC



La calibración de cinemómetros 
consiste en determinar las 
desviaciones que presenta el equipo 
bajo calibración (IBC) en tiempo real 
con un automóvil de prueba, por 
medio de la comparación directa de 
las lecturas de medición entre el 
SPMV y el cinemómetro, cubriendo el 
intervalo de medición definido por el 
cliente. Posterior a esto se determinan 
los errores presentados en los puntos 
medidos y la incertidumbre asociada.

Tipos de equipos a calibrar:
- Cinemómetros de Efecto Doppler.
- Cinemómetros de superficie.
- Cinemómetros ópticos. 

Magnitud a calibrar:   
VELOCIDAD  (km/h)

Intervalo de calibración:  
20 km/h a 150 km/h

CALIBRACIÓN DE 
CINEMÓMETROS



La calibración de un termómetro de 
lectura directa consiste en determinar, 
la diferencia en grados Celsius (0C), 
entre la temperatura que indica el 
patrón y la indicada por el termómetro 
a calibrar en cada punto de 
calibración.

Tipos de equipos a calibrar:

En el laboratorio:
Termómetros digitales o analógicos de 
contacto directo. Con división de 
escala ≥ 0,01 °C. 
Intervalo de calibración:
-10 °C a 200 °C.

En sitio:
Termómetros digitales o analógicos de 
contacto directo. Con división de 
escala ≥ 0,01 °C. 
Intervalo de calibración: 
40 °C a 250 °C.

CALIBRACIÓN DE 
TERMÓMETROS



La calibración de pie de rey y 
profundimetro consiste en, determinar 
las desviaciones que presenta el 
equipo por medio del uso de bloques 
patrón rectangulares a los cuales se 
les toma mediciones con el pie de rey o 
profundimetro en puntos que abarquen 
el total del intervalo de medición del 
equipo, posterior a esto se determinan 
los errores que presenta el equipo en 
los puntos medidos y la incertidumbre 
asociada.

Tipos de equipos a calibrar en el 
laboratorio:

Pie de rey digital o análogo (medición 
de exteriores). Con división de escala 
≥ 0,01 mm, intervalo de medición de 0 
mm hasta 300 mm.
Profundimetros y pie de rey digital 
(medición de profundidad). Con 
división de escala ≥ 0,01 mm, intervalo 
de medición de 0 mm hasta 25 mm.

CALIBRACIÓN DE 
PIE DE REY Y 
PROFUNDIMETROS



La calibración consiste en la aplicación 
de cargas de prueba al instrumento 
para pesar bajo condiciones 
especificadas en los documentos 
normativos de referencia, la 
determinación del error o variación de 
la indicación, y la estimación de la 
incertidumbre de la medición asociada 
a los resultados.

Tipos de equipos a calibrar en el 
laboratorio:

Balanzas digitales o análogas:
Con división de escala ≥ 0,01g,  
intervalo de medición de 0g hasta 
4.500g.

Con división de escala ≥ 0,1g,  
intervalo de medición de 4.500g hasta 
35.000g.

Con división de escala ≥ 200g,  
intervalo de medición de 35kg hasta 
500kg.

CALIBRACIÓN DE 
BALANZAS



Realizamos las comprobaciones 
intermedias de las siguientes magnitudes 
de los equipos de los CDA´s (Centros de 
Diagnóstico Automotor)

- Fuerza: Frenómetro de motos, livianos,      
 mixto y pesados.

- Masa: Frenómetro de motos, mixto y       
 pesados, analizador de suspensión.

- Longitud: Medidor de desviación lateral,  
 probador de taxímetro.

- Tiempo: Probador de taxímetro.

- Opacidad: Opacímetros

- Concentración de sustancia: Analizadores  
 de gases en HC, CO, CO2 y O2.

- Temperatura: Termómetros digitales

- Frecuencia rotacional: Captadores de  
 revoluciones por minuto por pinza  
 inductiva, vibración y batería.

- Nivel: Alineadores de luces automotrices  
 en la inclinación del haz de luz.

- Fotometría: Alineadores de luces   
 automotrices en la iluminancia del  
 haz de luz.”

COMPROBACIONES 
INTERMEDIAS 



CONTACTO

Calle 25A #33-88
Bogotá – Colombia

 (+57) 318 5835746   (+57) 316 5841487 
 (+57)312 5432956

direccioncomercial@asimetricla.com
comercial@asimetricla.com

www.asimetricla.com

+57 (601) 7904466 
+57 (601) 7400860




